
Baustoffklasse

Wesentliche Merkmale Leistung Harmonisierte technische Spezifikation  
(Methodenstandard)

Brandschutzklassifikation, Euroclass A1 EN 13162: 2012 (EN 13501-1)

Wasserdampfdurchlässigkeit

Wesentliche Merkmale Leistung Harmonisierte technische Spezifikation  
(Methodenstandard)

Wasserdampfdiffusionswiderstand MU, µ ≤1 kg/m2 Grundplatte EN 13162: 2012 (EN 12086)

Druckfestigkeit

Wesentliche Merkmale Leistung Harmonisierte technische Spezifikation  
(Methodenstandard)

Druckspannung bei 10 % Kompression CS(10), O10 15 kPa EN 13162: 2012 (EN 826)

Wärmedurchgang

Wesentliche Merkmale Leistung Harmonisierte technische Spezifikation  
(Methodenstandard)

Thermisches Verhalten Siehe Etikett EN 13162: 2012

Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λD 0,035 W/mK EN 13162: 2012 (EN 13162)

Dämmdicke Siehe Etikett EN 13162: 2012

Toleranz Dämmdicke, T T5 EN 13162

Wasserdurchlässigkeit

Wesentliche Merkmale Leistung Harmonisierte technische Spezifikation  
(Methodenstandard)

Kurzzeitige Wasseraufnahme WS, Wp ≤1 kg/m2 Grundplatte EN 13162: 2012 (EN1609)

Wasserabweisung WL(P), Wlp ≤3 kg/m2 Grundplatte EN 13162: 2012 (EN 12087)

WDV-SYSTEMANBIETER

Brohlburg Dämmstoff- und Recyclingwerke GmbH & Co. KG
Am weißen Haus 4 • 56626 Andernach

A1 STEINWOLLE-BRANDRIEGEL 
FÜR WDV-SYSTEME MIT EPS-
HARTSCHAUM

PAROC FAS 2cc: Nichtbrennbare Steinwolle-
Putzträgerplatte für den Einsatz als gebäude-
umlaufender Brandriegel oder als Brandbarriere 
in schwerentflammbaren Wärmedämm-Ver-
bundsystemen.

PAROC Steinwolle sind für besonders hohe Tempera-
turen geeignet. Ab einer Temperatur von ca. 200 °C 
erfolgt eine Bindemittelverflüchtigung. Die Dämm-
eigenschaften bleiben bei geleichzeitigem Abschwä-
chen der Druckspannung aber unverändert. Der 
Schmelzpunkt von Steinwolle liegt bei 1000 °C.

Brohlburg B-plus bietet WDV-Systemanbietern als Logistikergänzung  
in Verbindung mit WDV-EPS-Lieferungen den PAROC Brandriegel an

Abmesungen: 1.200 mm x 200 mm
Stärken: 120, 140, 160, 180, 200 mm
Lieferung: In kompletten Gebinden oder auf Anfrage

Brandriegelanordnung  
abhängig von der  
Gebäudeklasse (GK)
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